
1. Роз’єднайте телескопічну направляючу.

Натисніть на пластиковий важіль

Шуруп 3,5х16
2. Прикрутіть більшу частину
направляючих до стінок 
тумби шурупами3,5х16.

Інструкція монтажу
Тумба приліжкова



3. Забийте шканти у планки. 
З’єднайте планки з бічними стінками

Шкант 8х35

4. Забийте шканти у верхій частині стінок.

5. Встановіть верхню кришку.

6. Прикрутіть кришку шурупами. 7. Забийте шканти у нижню частину стінок

Шкант 8х35

Шуруп 
3,5х35

Шкант 8х35

8. Прикрутіть дно конфірматами.

Конфірмат
6х50

Підстилка
Войлок

9. Прикрутіть ніжки 
шурупами 3,5х35.

10. Приклейте войлок
на ніжки.

Шуруп 
3,5х35



Цвяшки 

Гвинт мініфікс

11. Прибийте задню стінку (ХДФ) цвяшками.

Шкант 8х35

12. Забийте шканти з 
внутрішньої сторони фасаду.

13. Вкрутіть гвинт мініфікса
з внутрішньої сторони фасаду.

Конфірмат
6х50

Шуруп 
3,5х35

14. Прикрутіть менші частини направляючих до стінок шухляд шурупами 3,5х35.

15. До стінок шухляди прикрутіть задню стінку конфірматами.

Втулка 
мініфікс

16. Встановіть втулки мініфікса у стінки шухляди так, щоб стрілка була у напрямку фасаду.



Цвяшки 

17. З’єднайте фасад з шухлядою.
Прокрутіть втулки щоб зафіксувати фасад.

18. Встановіть дно шухляди (білою стороною всередину ящика).
Прибийте дно цвяшками.

19. Пересуньте блоки з підшипниками вперід, щоб встановити шухляди.

20. Акуратно встановіть шухляди в корпус тумби.
Зверніть увагу! Внутрішня частина направляючої має чітко потрапити в зовнішню
частину. До повного з’єднання частин механізму шухляда може туго рухатись. Декілька
разів повністю відкрийте та закрийте шухляду для нормалізації роботи направляючих.

21. За потреби відрегулюйте положення шухляди.
Для цього послабте кріплення направляючої,
вирівняйте шухляду та закрутіть шурупи.

Шуруп 
3,5х35

Виріб готовий до використання.

17.1 При наявності зовнішньої ручки,
прикрутіть її гвинтамиМ4х10.

Гвинт
М4х10 

22. Якщо шухляди встановлено 
рівно, додатково зафіксуйте 

направляючу ще одним шурупом.


