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Назва Позначення К-сть.

Ліва боковина 1 1
Права боковина 2 1

Царга 3 2
Планка 4 1

Дуга 5 1
Ламелі 6 2

Мікроламель 7 1

Деталі ліжка:

1

2

В набір фурнітури входить:

Назва 

елемента

Зображення Ліжко

К-сть, шт.

Ліжко з бортом

К-сть, шт.

Шуруп 6х70/6х80 8 10

Шкант Ф10х50 12 14

Шуруп 3,5х25 2 2

Меблева стяжка 0 3

3

3

4

5
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Можлива додаткова комплектація бортом безпеки

Планки борта

Тримач борта Тримач борта Планки борта

Правий вхід Лівий вхід



1. Забити шканти Ф10х50 в отвори в торцях царг та планок (Шкант Ф10).
Варто забивати шканти на половину їхньої довжини. Проклеювати їх не потрібно.
В царгах шканти потрібно забивати в два крайні отвори.

Шкант 10

Шкант 10

Шкант 10

2. До царг та планок прикрутити боковини ліжка шурупами 6х70.
ВАЖЛИВО! Якщо у Вас у комплектації є додатковий борт безпеки, на перед ліжка потрібно
розмістити царгу з додатковим отвором.
В ліжках із універсальною стороною свердління обидві царги мають додатковий отвір для
кріплення борта. Перед монтажем обов’язково ознайомтесь із пунктом 2А.
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3. Встановити один кінець ламелі у кріплення [п.1] (ламель має бути дугою доверху).
Щоб ламель повністю зайшла у кріплення, потрібно її прогнути вниз [п.2] та до упору втиснути у
кріплення [п.3]. Тепер потрібно вигнути ламель догори [п.4] щоб вcтановити у друге кріплення [п.5].
Таким чином встановити усі ламелі.

4. По середині спального місця, розмістити мікроламель та прикрутити її до царг чорними
шурупами 3,5х25.
При комплектації бортом безпеки, прикрутити його до ліжка згідно пункту 4А (остання сторінка
інструкції).

5. Розмістити матрац (не йде в комплекті). Виріб готовий до використання.



Правий вхід

Лівий вхід

4А. Закріпити борт безпеки до ліжка.
В планки борта забити шканти Ф10х50. Прикрутити планки до боковини ліжка шурупами 6х70.
Закріпити тримач борта до планок та до царги меблевими стяжками (втулка+мебельний болт
М6х25). Ліжка із конкретною стороною входу мають лише одну царгу з отвором під борт.

Шкант 10

Додаткова інформація до ліжок із 
бортом безпеки 

2А. У ліжок із бортом безпеки та універсальним свердлінням дві царги мають отвори для
кріплення борта (на одній під ліву сторону, а на іншій під праву сторону).
Перед монтажем ліжка потрібно визначитись на яку сторону Вам потрібно борт, відповідно до
цього встановити необхідну ліву чи праву царгу на перед ліжка. Якщо отвори борта не
співпадають, значить потрібно переставити царги).
Щоб визначити потрібну Вам царгу ознайомтесь із схемою нижче.


